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Maszt flagowy jest jednym z najchęt-

niej wybieranych nośników reklamy 

zewnętrznej. Popularność masztów 

flagowych wynika z niezwykle dyna-

micznej ekspozycji treści reklamowej, 

która jest zaprezentowana na fladze.

Maszty flagowe znajdują zastosowanie 

jako wizytówki urzędów, firm, stacji 

benzynowych, hoteli, budynków uży-

teczności publicznej i wielu innych.

BANNER

M A S Z T Y  A L U M I N I O W E  S E G M E N T O W E

alu
kevlar

gicol znok ee

MASZT SKŁADANY

Wys.
masztu

Flaga 100×300 cm

Wys.
masztu

Flaga 100×300 cm
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M O C O W A N I E  F L A G I

Ramię Banner, opaski, obciążnik.

P O W Ł O K A  M A S Z T U

Powłoka anody 20 mikronów.

P R O F I L  M A S Z T U

Profil aluminiowy, okrągły. Maszt
zbudowany w oparciu o rury
aluminiowe o podwyższonych
parametrach wytrzymałościowych.
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M AS Z T
ALU MIN IOW Y
SEG MEN TOW Y

W  Z E S T A W I E

Obciążnik flagi

SKŁADANY

D O S T Ę P N E  P O D S T A W Y  D O  F L A G

Wysokość całkowita [m]

Ilość segmentów [szt.]

Średnica segmentów [mm]

Rekomendowane maksymalne
wymiary flagi [m]

Rozmiary opakowania  [cm]

4,1

4

50

1×3

130×30×15

6

6

50

1×3

130×30×15

Tuleja osadcza
do fundamentu

Podstawa
kwadratowa

Dociążenie
do podstawy

10 kg

Podstawa
najazdowa kołem

samochodu

Tuleja stalowa
wkręcana w grunt

Opaski
z tworzywa

Obrotowe ramię
BANNER

E K S P O Z Y C J A  F L A G I

Obrotowe ramię BANNER
eksponuje flagę również podczas
bezwietrznej pogody.
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