grupa: MASZT PRZENOSNY ALUMINIOWY SKEADANY

Maszty sktadane to maszty o aluminiowym profilu ztozone z dwéch
lub wiecej rur montowanych ze sobg na zasadzie wcisku

Ekspozycja flagi:
uzalezniona od
podmuchéw
powietrza

Mocowanie flagi:
linka,

karabinczyki
(dotgczone do flagi)

Wznoszenie

i opuszczanie flagi:
przy pomocy

linki zewnetrznej,
wigzanej do

knagi umieszczonej
1,5 m nad ziemiq
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MASZT ALUMINIOWY

PROFIL MASZTU:
Segment przewezany
aluminiowy

ANODOWANIE:
20 mikronéw

GRUBOSC SCIANKI:
2 mm

Wysokosé [m]
llo$é segmentow [szt.]
Srednica segmentéw [mm]

Waga netto bez akcesoriow [kg]
Rekomendowane maksymalne

1,2x2
wymiary flagi [m] (2,4 mi

Rozmiar opakowania [cm] £1cm 140x22x22 § 140x30x20

50
5,2
1,2x2

12,4 mi

DOSTEPNE AKCESORIA

ZWIENCZENIA WAGA [kg]
Kula typ angielski (SAS standard, tworzywowa) 0,06
Gtowica obrotowa (tworzywowo-aluminiowa)

3 | Kula ztota (mosiezna) opcja do gtowicy obrotowej 0,22

4 | Kula srebrna (aluminiowa) opcja do gtowicy obrotowej

[Tkl

MOCOWANIE / WCIAGANIE FLAGI
1
2
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POSADOWIENIE

Podstawa stalowa ocynkowana najazdowa

Pod koto samochodu, z tulejg aluminiowq, anodowang, 50mm
Tuleja osadcza aluminiowa, anodowana, 50mm
Montaz w fundamencie

Stopa stalowa ocynkowana wkrecana
Mocowana w gruncie (ziemia, glina, piasek itp).

Podstawa stalowa 48cm x 48cm z tulejg 50mm
Podstawa polimerobetonowa kwadratowa
37 x 37cm
Podstawa polimerobetonowa okrggta
% 49cm
7 | Docigzenie wodne 65 litrow
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