MASZTY ALUMINIOWE SEGMENTOWE

SUPER

Maszt flagowy jest jednym z najchetniej wybie-

ranych nosnikow reklamy zewnetrznej. Popular-
noSc masztow flagowych wynika z niezwykle

dynamicznej ekspozycji tresci reklamowej, ktora
jestzaprezentowana nafladze.

Maszty flagowe znajdujg zastosowanie jako
wizytowki urzedow, firm, stacji benzynowych,
hoteli, budynkow uzytecznosci publicznej i wielu

innych.
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masztu 6 m masgtu 8 m masztu10 m

Flaga 160x100cm Flaga 200x125cm Flaga 240x150cm
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W ZESTAWIE

Zwienczenie
— gtowica
obrotowa

O Opaski
Q z tworzywa

Obcigznik
flagi

Linka
z rdzeniem
kevlarowym
i kretlikiem

Zamek
wewnetrzny
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44-362 Rogoéw
ul. Klonowa 11

MOCOWANIE FLAGI

Linka, opaski, obcigznik flagi.

WZNOSZENIE
| OPUSZCZANIE FLAGI

Za pomoca linki prowadzonej
wewngatrz masztu, blokowanej
w zamku wewnetrznym,
zamykanym klapka na klucz
imbusowy.

PROFIL MASZTU

Profil aluminiowy, okragty.

Maszt zbudowany w oparciu

o rury aluminiowe o podwyzszonych
parametrach wytrzymatoSciowych.

POWtOKA MASZTU

Powtoka anody 20 mikronow.

Wysokos¢ catkowita [m]

llos¢ segmentow [szt.]

Srednica segmentéw [mm] 50/65 50/65/80 50/65/80
Rekomendowane maksymalne

vaiar\/ agl [m] 1,2)(3,5 1,2X3,5 1,5)(14
Dtugos¢ opakowania [cm] 370 370 395

DOSTEPNE AKCESORIA

POSADOWIENIE

Tuleja Wspornik
osadcza zawiasowy
(w zestawie) (opcja)
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Podstawa przenosna
110x110 cm

(opcja)
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